W.E.ST

Technische Dokumentation
PAM-199-P

Leistungsverstarker fur alle typischen Wegeventile




WoEcST Elektronik GmbH

Inhaltsverzeichnis
1 AllGEMEINE INFOIMATIONEN ...ttt e e s e e e bt e e st e e s b e e e ab e et e e nne e e e asnn e e e anne e e e nnnes 4
11 Bestellnummer
1.2 (TS =T (U001 7= g o TR PU R PPRRRT
1.3 WA ] o1=] o To ] SO PP OP R PUPRR
1.4 Verwendete Symbole ...
1.5 IMIPIESSUM ...
1.6 SICNEINEITSNINWEISE ...ttt ettt bt et e e ettt et e e et e e e be e et e nne e et s 6
2 o = g Yol T Ui 1= o (PP UPPPPRPPRN 7
2.1 Neuigkeiten UDEr die PAM-199..... ... ittt et e e e oo ettt et e e e e e s atteeeeeaeeaaansbbeeeeaeeesaansnnneeaaaesaanns 8
2.2 (CT=T = (=] o oTT ol AT =T o1U ] o PR PPRPPRN 9
3 ANWENAUNG UNG EINSALZ ... ittt et e e e e e e ettt et e e e e e e s attaeeeeaeeaaansbeeeeaaeeeaannbbeeeeaeaesasssnseeeaaaeaannn 10
3.1 EINDAUVOTSCRIITE. ...ttt et e ser e se bt e s e e eenane e 10
3.2 INDELTIEINANME. ...t st e e 11
4 Funktionsweise und technische BeSCNIeiDUNG ........coooiiiiiii e 12
4.1 YN [[o T e o TN a1 (o] F= o] =T o SRR 12
4.2 LED ANZEIGEN. ..ttt ittt ettt ettt ettt h e Rt e Rt e o R et 4o Rt e e e b e e e e e R e e e e e b e e e anre e e 12
4.3 Ansteuerung VON WegeVenTilen (195) ......ocoi ittt ettt e e e e e e b e e s e e e nreees 13
43.1 Typische Systemstruktur
4.3.2 FUNKIONSWEISE ...ttt ettt e ket e e h e e e ettt e e b et e ek bt e e et et e e s bb e e e e bt et e e nnbeeeeanneees
4.3.3 Eingangs- Und AUSaNGSSIGNEAIE .....cooiiuiiiiiiiie ettt ettt et e e e sttt e e e ste e e e sbeeeeeanbeeeeanneeeeanneeas 14
434 Blockschaltbild ...............ccceenenee.
4.3.5 Typische Verdrahtung
4.3.6 ParameterlDErSICRL ..ottt
4.4 Ansteuerung von zwei Drossel- / Druckventilen (196)
441 TYPISCNE SYSTEMISIIUKLUT ...ttt e et e et e st e et e e e st e e s ne e e s nreeas
4.4.2 FUNKEONSWEISE ...ttt ettt etttk h e h e h e s bt e bt e s be e e bt e sbe e e bt e s be e e s e e nbneenere e
4.4.3 Eingangs- UNd AUSANGSSIONAIE .....cooiiiiiiiiiiie ettt ettt e s b e e e b bt e s nne e e e nneeas
4.4.4 BIOCKSCRAIDIIA ...
445 TYPISCNE VEIAraNtUNG ....coi ittt e e e e et e e e e e s e bbb e e e e e e s e bbrreeeeeeeanes
4.4.6 ParameterUDEISICIT ..ottt ettt e e s
4.5 Ansteuerung von Proportionalventilen durch vorprogrammierte Werte und Rampenzeiten (197) ........ccccceeon. 23
45.1 TYPISCNE SYSIEMISIIUKLUT ...ttt et e e s bt e st e e et e e e st e e s ne e e s nreees 23
452 FUNKHONSWEISE ...ttt ettt ekt e e h e e ettt e o b et e ek b et e e ettt e s bb e e e e b be e e e annee e e s nreees 23
45.3 Eingangs- UNd AUSGANGSSIGNAIE .......ciiiiiiiiiiie ettt e e e e st e e e e e e s e iabb e e e e e e s e annebneeeeens 24
45.4 BIOCKSCRAIDIIA ...t e ettt e e e e e b as 25
455 TYPISCNE VEIAraNtUNG ....coi ittt e e ettt e e e e e s s bbb e e e e e e s e nbbrneeeaeeeanes 26
45.6 Parameterubersicht
457 Anschlussbeispiele
45.8 TECNNISCNE DAIEN .....ciiiiiie ittt s e s e e et e e s ee e e es
5 Parameter Beschreibung...........ccccceeiineen.
5.1 FUNCTION (Funktionsmodus)
5.2 LG (Umschaltung der Sprache flr die HIlFSTEXLE) ..........eeiiiiiiiiiiiii e e 30
5.3 MODE (Umschaltung der ParametergrupPEN)..........eeeiueiieiiieeeeiieeee ettt e st ee ettt e s st e e e e e st e e e snneee s e 31
5.4 SENS (FEhIErUDEIWACKHUNG) .....cciiiiiiiiiiii ettt e e e e e ettt e e e e e s e bbb b e e e e e e e aannbbeeeeeeeseanntbneeaaeas 31
5.5 CCMODE (Aktivierung der KennlinienliNnEariSIErUNG) .........coourtiiriuieeiiiiee ittt ettt 32
5.6 SOLENOIDS (Ein 0der ZWEi MAGNELE) .......ciiiiiiieiiiiiee ittt ettt sttt e et et e e anbr e e e sanne e e s e 32
5.7 PIN:5 (Auswahl der Zusatzfunktion VON PIN 5).......ouuiiiiii et e e e e e e 32
5.8 PIN:6 (Auswahl der Zusatzfunktion VON SL/PIN B) .......cuuiiiiiiiiiiiiie ettt 32
5.9 USCALE (Skalierung des Ausgangsstroms abh&ngig VOn PIN:B) ........c.uuiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 33
5.10 ENABLE_B (Umschaltung der ENABLE FUNKLON).....ccciiiiiitiiiiiiaai ettt e et e e e e e e eennees 33

Seite 2 von 51 PAM-199-P-2030 30.12.2015



VV.E.S.’.- Elektronik GmbH

7

Lo A I 11V N (S To | =V [H] o= 4V Vo o 10 o | PP PUU S PPTPPRPR 34
5.12  POL (KeNNINIENUMKERI) ...ttt e e e e e ettt e e e e e e et et e e e e e e e e atbe e e e e e e e e e annbaeeeaaeeeeannnneeaaaaaan 35
5.13  AINA (Strom-/ SpannungSUMSCNAITUNG) ........uuiiiiieiiiiiie e e e e s e e e e e e st e e e e e e s enrbraaeaaeeaan 35
5.14  AINB (Strom-/ SpannungSUMSCNAITUNG) ........uviiiiiiiiiiiiei e e e s e s e e e e s e st e e e e e e e e s earbraeeeaeeaan 35
5.15  AIN (Skalierung der analogen EINGANGE) ... ..cocuvioiieeeiiiiee ettt et e s e e st et e s s e e e snneeesannn e e e e 35
5.16 AA (Rampenfunktion/BeSChIEUNIQUNGSZEIL)......ueiiieiiiiiiiiiee e e e sttt e s et e e e e et e e e e e e et e e e e e e s enraaaeeaaeeaan 37
5.17  AB (Rampenfunktion/BeSChlEUNIGUNGSZEIL).........cciiurieiiiiie ettt e e e e s e e e 37
5.18  AA (RAGMPENTUNKLION) .. ...ttt ettt e e e e e ettt e e e e e e e saaee et eaeeeaannstaeeeaaeeeansbaneeaaeeesannnnneeeeaeaan 38
5.19 RMODE (Auswahl der RampenfunKtion) .............oeiiiiiiiiiiiiee e s et e e e e e et e e e e e e s eararaeeaaee s 38
520 S (VOreinStellUNg SOIWEITE). ... .viiiiiieee ittt ettt e e s n e e e e st e e snn e e e s s e e e s annreeenaes 39
5.21 RA (Rampenfunktion / BeSChIEUNIQUNGSZEIL) ...uevieiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e st araaeaeeeean 39
5.22  CCA (Kennlinienlinearisierung Kan@al A) ..........ueeiiieiiiiiiiiiie ettt e e e e e e s e et e e e e s e st e e e e e e e e s earrraaeaaeeaan 40
5.23 CCB (Kennlinienlinearisierung Kanal B) ............oiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e et e e e e e e e anenneeeeaeeean 40
5.24  CC (KennlinieNIN@ArISIEIUNG) ... ...cccuirieiiee e ittt e e e e e ettt e e e e e e s e e e e e e e e s s aaaaaeeeeeeseaasbaeeeeeesessasbbaseeaeeessnssbrsaeaaaesan 41
5.25  MIN (Kompensation der UDEIAECKUNG) .......civeiiiiieriiteiiee et siee et ese et e e ste st eseste st esesbe st esesbessesesbessesesbessesessensens 42
526  MAX (AUSGANGSSKAIIEIUNG) ...eeeiteiieiitiiie e itiee e ettt e ettt e e sttt e e ettt e e e eate e e e s bt eeeeatteeeeamseeeesnsbeeeaanteeeeanseeeesasbeeesanteeeenne 42
5.27 TRIGGER (Ansprechschwelle fir den MIN Parameter).........ccuvoiiieiiiiiiiee et sieee e e seeee e 42
528  MIN (Kompensation der UDEIAECKUNG) .......ccvciiuiiiereiteiiete et siete ettt sttt se st se et ssesesbe s esesbe st esesbe b eseeressns 43
5.29  MAX (AUSGANGSSKAIIEIUNG) ...eeeiteiieiiiiieeitiee ettt e sttt e e st e e sttt e e s sate e e e sateeee et beeeeemseeeesnseeeeaanteeeeanneeeesanaeeesanteeeeane 43
5.30 TRIGGER (Ansprechschwelle fir den MIN Parameter).........ccuviiiiiiiiiiiee e 43
5.31  CURRENT (NOMINAIEr AUSGANGSSIIOM).....eeiiitiiteiiieeetiitieeeattetessitee e e st ee e st bee e s asse e e e sbs e e e aas b e e e s anbneeesnneeesannreeenaes 44
5.32  DAMPL (DItNerampPliUOE) ......ceeiiieiieiieiiieeitiee ettt ettt ettt ettt e e sttt e e e sttt e e s asteeeesnbeeeeeanteeeeanneeeesanbeeeeanseeeeanes 44
5.33  DFREQ (DItNEIrfIEOUENZ) ......eeiiiiiieeieee ettt ettt e e e bt e st e e s bt e e s bt e e e e e e e s nbbeeeeanbreeenae 44
5.34  PWM (PWM FTEOUEBIZ)......citeiitititee ettt atee ettt ettt sat e et e s bt e s s bt e et e e e s bt e et e e s et e e bt e e bt e eabe e e s beenneeabeenaneean 45
5.35 ACC (Automatische Einstellung des Magnetstromreglers) ..........ooceeii e iiiiie et 45
5.36 PPWM (Magnetstromregler P ANTEI) ....... ittt e ettt e s e e e s e e e e e 46
5.37  IPWM (Magnetstromregler I ANTEII)..... ..o i ittt ettt e e e sttt e e e st e e sttt e e e asbe e e e snteeeesanbeeeeaneeeeeanes 46
5.38  PROCESS DATA (MONITOMNG). . tttittetutieitieateeateesteeateesteeasbeessbeeasteessbeeaabeessbeeaabeessbeeaabeessbeeaabeeanbeesnbeesnbeesnneeans 47

L ] 0F= Lo TSP P U PP OPPPR 48
6.1 Uberwachte FENIEIGUEIIEN ... .......c.veueieeee ettt ettt ettt ettt ettt et et se et et e seete et eseete st essesestensaseesensaneeeens 48
6.2 (= a1 L=T (S 0 Tod 1 P EPP 48
6.3 Unterschiede zur PAM-195, PAM-196 UNA PAM-19O7 .....ouniiiiiii ettt e e e e e et e s eab e e eaaas 49

6.3.1 Baudrate der seriellen SChNIESTEIIE..........oooi e e e 49

6.3.2 Einstellung des Ausgangsstroms / MIN_MAX / RCURR ........ccciiiiiiiiiiiieie e 49

6.3.3 PIN 9/ 10 analoger Eingang der PAM-195 ...... ... ittt e e e e e e e e e eaaeee 49

6.3.4 CC KOmMMANAO (196 MOUUS) ...eeeeuiiiieiiiie ettt ettt s e e ekt e et e e e e e et b e e enee e e s nnnes 49
6.4 Yo a0 (=T V=TS To] 0= o FO PP P PP PP RPRPPPPP 50
6.5 Strukturbeschreibung der KOMMENUOS .........ooiiiiiiiiiiie e e e e et e e e e e e s e snbb e eeeaeeeaannees 50

[N\ T 4T o P PPPR P OPTPUPPPRN 51

Seite 3 von 51 PAM-199-P-2030 30.12.2015



WE.S.’.- Elektronik GmbH

1 Allgemeine Informationen

1.1 Bestellnummer

PAM-199-P-2030* - allgemeiner Leistungsverstarker fur proportionale Wege-, Druck- oder Drosselventile

Alternative Produkte

PAM-195-P - fir Wegeventile
PAM-196-P - zwei unabhangige Kanale fur Druck- oder Drosselventile
PAM-197-P - Leistungsverstarker mit Schalteingdngen (8 programmierbare Werte)

1.2 Lieferumfang

Zum Lieferumfang gehort das Modul inkl. der zum Gehause gehdrenden Klemmblocke.
Profibusstecker, Schnittstellenkabel und weitere ggf. bendtigte Teile sind separat zu bestellen.
Diese Dokumentation steht als PDF Datei auch im Internet unter www.w-e-st.de zur Verfiigung.

1.3 Zubehor

WPC-300 - Bedienprogramm (auf unserer Homepage unter Produkte/Software)

1 Die Versionsnummer setzt sich aus der Hardwareversion (die ersten zwei Stellen) und der Softwareversion (die letzten
beiden Stellen) zusammen. Infolge der Weiterentwicklung der Produkte kdnnen diese Nummern variieren. Sie sind zur
Bestellung nicht grundséatzlich notwendig. Es wird automatisch immer die neueste Version geliefert.
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1.4 Verwendete Symbole

# Allgemeiner Hinweis
A Sicherheitsrelevanter Hinweis

1.5 Impressum

W.E.St. Elektronik GmbH

Gewerbering 31
41372 Niederkriichten

Tel.  +49 (0)2163 577355-0
Fax.. +49 (0)2163 577355 -11

Homepage: www.w-e-st.de oder www.west-electronics.com
EMAIL: inffo@w-e-st.de
Datum: 30.12.2015

Die hier beschriebenen Daten und Eigenschaften dienen nur der Produktbeschreibung. Der Anwender ist an-
gehalten, diese Daten zu beurteilen und auf die Eignung fur den Einsatzfall zu prifen. Eine allgemeine Eig-
nung kann aus diesem Dokument nicht abgeleitet werden. Technische Anderungen durch Weiterentwicklung
des in dieser Anleitung beschriebenen Produktes behalten wir uns vor. Die technischen Angaben und Abmes-
sungen sind unverbindlich. Es konnen daraus keinerlei Anspriiche abgeleitet werden.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschiitzt.
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1.6 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Dokumentation und Sicherheitshinweise sorgféltig. Dieses Dokument hilft lhnen, den Ein-
satzbereich des Produktes zu definieren und die Inbetriebnahme durchzufiihren. Zusétzliche Unterlagen
(WPC-300 fir die Inbetriebnahme Software) und Kenntnisse tber die Anwendung sollten beriicksichtigt wer-
den bzw. vorhanden sein.

Allgemeine Regeln und Gesetze (je nach Land: z. B. Unfallverhiitung und Umweltschutz) sind zu beriicksichti-

gen.

s P P s P

Diese Module sind fur hydraulische Anwendungen im offenen oder geschlossenen Regelkreis
konzipiert. Durch Geréatefehler (in dem Modul oder an den hydraulischen Komponenten), An-
wendungsfehler und elektrische Stérungen kann es zu unkontrollierten Bewegungen kommen.
Arbeiten am Antrieb bzw. an der Elektronik diirfen nur im ausgeschalteten und drucklosen Zu-
stand durchgefuihrt werden.

Dieses Handbuch beschreibt ausschlief3lich die Funktionen und die elektrischen Anschlisse
dieser elektronischen Baugruppe. Zur Inbetriebnahme sind alle technischen Dokumente, die
das System betreffen, zu berlcksichtigen.

Anschluss und Inbetriebnahme dirfen nur durch ausgebildete Fachkréfte erfolgen. Die Be-
triebsanleitung ist sorgfaltig durchzulesen. Die Einbauvorschrift und die Hinweise zur Inbe-
triebnahme sind zu beachten. Bei Nichtbeachtung der Anleitung, bei fehlerhafter Montage
und/oder unsachgemaler Handhabung erléschen die Garantie- und Haftungsanspriiche.

ACHTUNG!

Alle elektronischen Module werden in hoher Qualitat gefertigt. Es kann jedoch nicht ausge-
schlossen werden, dass es durch den Ausfall von Bauteilen zu Fehlfunktionen kommen kann.
Das Gleiche gilt, trotz umfangreicher Tests, auch fir die Software. Werden diese Geréate in
sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt, so ist durch geeignete MaRhahmen aul3er-
halb des Geréates fir die notwendige Sicherheit zu sorgen. Das Gleiche gilt fir Stérungen, die
die Sicherheit beeintrachtigen. Fur eventuell entstehende Schaden kann nicht gehaftet wer-
den.

Weitere Hinweise

9 Der Betrieb des Moduls ist nur bei Einhaltung der nationalen EMV Vorschriften erlaubt. Die
Einhaltung der Vorschriften liegt in der Verantwortung des Anwenders.

1 Das Gerét ist nur fir den Einsatz im gewerblichen Bereich vorgesehen.

1 Bei Nichtgebrauch ist das Modul vor Witterungseinfliissen, Verschmutzungen und mecha-
nischen Beschadigungen zu schitzen.

91 Das Modul darf nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung eingesetzt werden.

9 Die Liftungsschlitze dirfen fur eine ausreichende Kiihlung nicht verdeckt werden.

1 Die Entsorgung hat nach den nationalen gesetzlichen Bestimmungen zu erfolgen.
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2 Eigenschaften

Dieses Modul wird fiir die Ansteuerung von einem Wegeventil mit zwei Magneten oder ein/zwei unabhangigen
Druck- oder Drosselventilen mit jeweils einem Magneten eingesetzt. Verschiedene einstellbare Parameter
ermoglichen eine optimale Anpassung an das jeweilige Ventil. Der integrierte Leistungsverstarker mit einer
Zykluszeit von 0,125 ms fiir den Magnetstromregler ist eine robuste, kostengiinstige und platzsparende
LOsung.

FUNKTIONSMODI:

195 (vergleichbar mit PAM-195): Der Verstarker kann fur die Ansteuerung von einem Wegeventil genutzt
werden. Der Strom wird tberein+/-10 V ( oder 4KabebrOchihekwaahung) Signal angesteuert.

196 (vergleichbar mit PAM-196): Der Verstarker kann fur die Ansteuerung von ein/zwei Drossel- oder Druck-
ventilen genutzt werden. Der Ausgangsstrom wird Gberein0 é1 0 V ( oder 4kabebrOchibekwami t
chung) Signal angesteuert.

197 (vergleichbar mit PAM-197): Der Verstarker kann fur die Ansteuerung von Proportionalventilen mit ein
oder zwei Magneten genutzt werden. Mit drei digitalen Eingangssignalen kénnen bis zu acht vorprogram-
mierte Sollwerte und Rampen abgerufen werden.

Der Ausgangsstrom der PAM-199 ist geregelt und daher unabhéngig von der Stromversorgung und dem Mag-
netwiderstand. Die Ausgangstufe wird auf Kabelbruch tberwacht, ist kurzschlussfest und schaltet die Leis-
tungsendstufe im Fehlerfall ab.

RAMP, MIN und MAX, der DITHER (Frequenz und Amplitude) und die PWM Frequenz sind programmierbar.
Zusétzlich kann die Ventilkennlinie Uber 10 Eckpunkte linearisiert werden. Zum Beispiel kann bei Druckventi-
len so ein lineares Verhalten zwischen Eingangssignal und Ausgangsdruck erreicht werden.

Typische Anwendungen: Steuerung von Wege-, Drossel- und Druckventilen, die eine flexible Anpassung be-
notigen.

Alle typischen Proportionalventile der verschiedenen Hersteller kdnnen angesteuert werden (BOSCH,
REXROTH, PARKER, EATON ...).

Merkmale

Allgemeiner Leistungsverstarker, ein Modul fur alle Anwendungen
GL-Zertifizierung @

Steuerung von Wegeventilen oder zwei Druck- oder Drosselventilen
Analoge oder digitale Eingange

Kompaktes Gehause

Digital reproduzierbare Einstellungen

l

il

il

l

il

l

1  Freie Skalierung der analogen Eingénge
1 Uberwachung des Eingangssignals (fur z. B. Joystick)

1  Kennlinienlinearisierung tber 10 XY-Punkte pro Richtung

1  Freie Parametrierung von RAMP, MIN / MAX, Ausgangsstrom und DITHER (Frequenz, Amplitude)

T Bereich des nominalen Ausgangsstroms: O0,5é 2,6 A
1 Einfache und anwendungsorientierte Parametrierung mit WPC-Software

)l

Fehler Diagnostik und erweiterte Funktionsiberprifung
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2.1 Neuigkeiten Uber die PAM-199

Die PAM-199 basiert auf einer neuen Hardware mit verbesserter Technologie und erweiterter Software.

1 Integrierte Funktionalitat der fritheren PAM-195, PAM-196 und PAM-197, daher ein Modul fiir alle
typischen Anwendungen

Nur ein Modul im Bestellwesen und ein Modul im Lager

Kurzere Lieferzeit

USB-Schnittstelle, es sind keine speziellen und teuren Programmierkabel notwendig
Baudrate: 57,6 KBaud

Verbesserte Signal- / Fehleriberwachung, Gber die LEDs ist die Fehlerquelle lokalisierbar
Sicheres Speichern der Parameter durch automatische Fehlerkorrektur

Verbesserte analoge Signalauflésung von 0,01/0,02 %

Schnellere und daher hochstabile Leistungsendstufe

Automatische Anpassung der Magnetstromreglung im Fall niedriger PWM Frequenzen

=A =4 =4 =4 4 -4 -4 - -4
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2.2 Geratebeschreibung

Ti 99,0000 mm ﬂ ﬂ T 23,0000 mm
= f

114,0000 mm

Made in Germany
Date: Add.:
ID:
V:
W.E.ST. Elektronik
D-41372 Niederkriichten
Homepage: http:/Amww.w-e-st.de

| S 7L

Typenschild und Anschlussbelegung
Type plate and terminal pin assignment

O O+
O=| O~
O~| O«
Q=] =

W.EST.

@00
Ready A B

Klemmbldcke (steckbar)
Terminals (removable)

LEDS —]

USB-Interface ||

5@ [«D
ORI
IOR ()
5O =D
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3 Anwendung und Einsatz

3.1 Einbauvorschrift

91 Dieses Modul ist fir den Einbau in einem geschirmten EMV-Gehause (Schaltschrank) vorgesehen.
Alle nach auf3en fihrenden Leitungen sind abzuschirmen, wobei eine liickenlose Schirmung voraus-
gesetzt wird. Beim Einsatz unserer Steuer- und Regelmodule wird weiterhin vorausgesetzt, dass keine
starken elektromagnetischen Storquellen in der Nahe des Moduls installiert werden.

1 Typischer Einbauplatz: 24 V Steuersignalbereich (ndhe SPS)
Durch die Anordnung der Geréte im Schaltschrank ist eine Trennung zwischen dem Leistungsteil und
dem Signalteil sicherzustellen.
Die Erfahrung zeigt, dass der Einbauraum nahe der SPS (24 V-Bereich) am besten geeignet ist. Alle
digitalen und analogen Ein-und Ausgange sind im Gerét mit Filter und Uberspannungsschutz verse-
hen.

9 Das Modul ist entsprechend den Unterlagen und unter EMV-Gesichtspunkten zu montieren und zu
verdrahten. Werden andere Verbraucher am selben Netzteil betrieben, so ist eine sternférmige
Massefiihrung zu empfehlen. Folgende Punkte sind bei der Verdrahtung zu beachten:

9 Die Signalleitungen sind getrennt von leistungsfiihrenden Leitungen zu verlegen.
1 Analoge Signalleitungen mussen abgeschirmt werden.

1 Alle anderen Leitungen sind im Fall starker Stérquellen (Frequenzumrichter, Leistungs-
schitze) und Kabellangen > 3 m abzuschirmen. Bei hochfrequenter Einstrahlung kénnen
auch preiswerte Klappferrite verwendet werden.

1 Die Abschirmung ist mit PE (PE Klemme) mdglichst nahe dem Modul zu verbinden. Die
lokalen Anforderungen an die Abschirmung sind in jedem Fall zu beriicksichtigen. Die Ab-
schirmung ist an beiden Seiten mit PE zu verbinden. Bei Potentialunterschieden ist ein Po-
tentialausgleich vorzusehen.

1 Bei groReren Leitungslangen (>10 m) sind die jeweiligen Querschnitte und Abschirmungs-
maRnahmen durch Fachpersonal zu bewerten (z. B. auf mdgliche Stérungen und Stérquel-
len sowie beziglich des Spannungsabfalls). Bei Leitungslangen tber 40 m ist besondere
Vorsicht geboten und ggf. Rlicksprache mit dem Hersteller zu halten.

1 Eine niederohmige Verbindung zwischen PE und der Tragschiene ist vorzusehen. Transiente Stor-
spannungen werden von dem Modul direkt zur Tragschiene und somit zur lokalen Erdung geleitet.

91 Die Spannungsversorgung sollte als geregeltes Netzteil (typisch: PELV System nach IEC364-4-4, si-
chere Kleinspannung) ausgeftihrt werden. Der niedrige Innenwiderstand geregelter Netzteile ermdg-
licht eine bessere Stérspannungsableitung, wodurch sich die Signalqualitat, insbesondere von hoch-
auflésenden Sensoren, verbessert. Geschaltete Induktivitaten (Relais und Ventilspulen) an der glei-
chen Spannungsversorgung sind immer mit einem entsprechenden Uberspannungsschutz direkt an
der Spule zu beschalten.
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3.2 Inbetriebnahme

Schritt Tatigkeit

Installation Installieren Sie das Gerat entsprechend dem Blockschaltbild. Achten Sie dabei auf
die korrekte Verdrahtung und eine gute Abschirmung der Signale. Das Gerat muss
in einem geschitzten Gehause (Schaltschrank oder Ahnliches) installiert werden.

Erstes Einschalten Sorgen Sie dafir, dass es am Antrieb zu keinen ungewollten Bewegungen kommen
kann (z. B. Abschalten der Hydraulik). SchlieBen Sie ein Strommessgeréat an und
Uberprifen Sie die Stromaufnahme des Gerates. Ist sie héher als angegeben, so lie-
gen Verdrahtungsfehler vor. Schalten Sie das Gerat unmittelbar ab und tGberprifen
Sie die Verdrahtung.

Aufbau der Kommunikation | Ist die Stromaufnahme korrekt, so sollte der PC (das Notebook) tber die USB
Schnittstelle angeschlossen werden. Den Aufbau der Kommunikation entnehmen
Sie den Unterlagen des WPC-300 Bedienprogramms.

ACHTUNG! Gegenuber dlteren Modulen wurde die Standard Baudrate der
Schnittstelle auf 57600 Baud umgestellt. Bitte stellen Sie das WPC-300 auf
57600 Baud oder auf automatische Baudrateerkennung unter
OPTIONS/SETTINGS um (siehe 6.3.1).

ACHTUNG! Der USB-Treiber muss installiert und konfiguriert sein,

siehe WPC-300 Kurzanleitung.

Weitere Inbetriebnahme und Diagnose werden durch die Bediensoftware
WPC-300 unterstitzt.

ACHTUNG! Der COMPORT (im WPC-300) muss geschlossen werden, wenn die
Kommunikation beendet werden soll (z. B. USB-Stecker von einem zum anderen
Modul wechseln oder Abschalten des Moduls). Andernfalls wird das WPC-300
instabil.

Vorparametrierung Parametrieren Sie jetzt (anhand der Systemauslegung und der Schaltpléane)
folgende Parameter:

Den Ausgangsstrom CURRENT und die ventiltypischen Parameter wie DITHER und
MIN/MAX.

Diese Vorparametrierung ist notwendig, um das Risiko einer unkontrollierten Bewe-
gung zu minimieren.

Stellsignal Kontrollieren Sie das Stellsignal mit einem Strommessgerét. (Der Magnetstrom liegt
im Bereich von 0é 2,6 A). I m jetzigen
ACHTUNG! Sie kénnen sich den Magnetstrom auch im WPC-300 anzeigen lassen.

Hydraulik einschalten Jetzt kann die Hydraulik eingeschaltet werden. Das Modul generiert noch kein Sig-
nal. Antriebe sollten stehen oder leicht driften (mit langsamer Geschwindigkeit die
Position verlassen), falls es sich um ein Wegeventil handelt.

ENABLE aktivieren ACHTUNG! Antriebe kénnten jetzt ihre Position verlassen und mit voller Geschwin-
digkeit in eine Endlage fahren oder der Druck kann Maximalwerte annehmen. Er-
greifen Sie SicherheitsmaRnahmen, um Personen- und Sachschéden zu verhindern.
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4 Funktionsweise und technische Beschreibung

4.1 Allgemeine Informationen

Die PAM-199 ersetzt die Funktionalitdt mehrerer Leistungsverstarker. Die Umschaltung erfolgt iber das Kom-
mando: FUNCTION (195, 196 oder 197). Erst nach dieser Umschaltung ist das Modul zum Laden eines zuvor
gespeicherten Parametersatzes vorbereitet.

Aus Sicherheitsgriinden findet die Umschaltung innerhalb geschiitzter Rahmenbedingungen statt.

4.2 LED Anzeigen

LEDs Beschreibung der LED-Funktion
GRUN + GELB 1. Lauflicht (Uber alle LEDs): Der Bootloader ist aktiv! Keine normalen Funktionen
sind méglich.

2. Alle 6 s blinken alle LEDs dreimal kurz auf: Ein interner Datenfehler wurde ent-
deckt und automatisch behoben! Das Modul funktioniert weiterhin ordnungsge-
maR. Um die Fehlermeldung zu quittieren, muss die Stromversorgung zum Modul
einmal kurz abgeschaltet werden.

GELB + GELB Die beiden gelben LEDs blinken abwechselnd im 1 s Takt: Die nichtfliichtig gespei-
cherten Parameterdaten sind inkonsistent! Um diesen Fehler zu quittieren, miissen die

Daten mittels des SAVE Befehls / Buttons im WPC gesichert werden.

Wenn die Funktion des Moduls tiber den FUNCTION Parameter gedndert wurde, wer-

den alle Parameter planmafig geldscht und auf Default Werte gesetzt. In diesem Fall

zeigen die LEDs keinen Fehler, sondern einen gewinschten Zustand an. Zur Quittie-
rung dieses Zustandes bitte die Parameter speichern.
GRUN Identisch mit dem READY Ausgang.

AUS: Keine Stromversorgung oder ENABLE ist nicht aktiviert.

AN: System ist betriebsbereit.

Blinkend: Fehlerzustand (z.B. Ventil magnet

Nicht aktiv wenn SENS = OFF.
GELB Mittlere LED = Strom, Kanal A; Die Intensitéat der LED ist abh&ngig vom
aktuellen Magnetstrom

Rechte LED = Strom, Kanal B; Die Intensitéat der LED ist abh&ngig vom

aktuellen Magnetstrom
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4.3 Ansteuerung von Wegeventilen (195)

4.3.1 Typische Systemstruktur
Dieses minimale System besteht aus folgenden Komponenten

(*1) Proportionalventil

(*2) Hydraulikzylinder

(*3) Leistungsverstarker

(*4) Schnittstelle zur SPS mit analogen und digitalen Signalen

0 A B

o ] Y *1
n ><T T

~— P T

O

—

o

*4

*3

4.3.2 Funktionsweise

Dieser Leistungsverstarker wird tber ein analoges Signal (von der SPS, von einem Joystick oder von einem
Potentiometer) angesteuert. Ein ENABLE Signal (24 V typisch) aktiviert die Funktionen und bei fehlerfreiem
Betrieb wird dies Uber einen READY Ausgang zuriickgemeldet.

Die integrierten Standardfunktionen werden tber die verschiedenen Parameter konfiguriert.

Im Fehlerfall wird die Leistungsendstufe deaktiviert und der Fehler wird Giber deaktiviertem READY Ausgang
und die blinkende READY LED angezeigt.

Der Ausgangsstrom ist geregelt, wodurch eine hohe Genauigkeit und eine gute Dynamik erreicht werden. Es
lassen sich alle handelsublichen Proportionalventile (bis 2,6 A) mit diesem Leistungsverstarker ansteuern.
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4.3.3 Eingangs- und Ausgangssignale

Anschluss Versorgung
PIN 7 Spannungsversorgung (siehe technische Daten)
PIN 8 0 V (GND) Versorgungsanschluss.

Achtung, PIN 8 ist intern mit PIN 11 verbunden. Diese Anschlisse dienen als Potential
fur die analogen Sensor- oder Sollwertsignale.

Anschluss Referenzspannungsausgang
PIN 12 Referenzspannungsausgang (8 V)
Anschluss PWM Ausgange
PIN3/4 PWM Ausgang zur Ansteuerung des Magnet A
PIN1/2 PWM Ausgang zur Ansteuerung des Magnet B
Anschluss Analoge Signhale
PIN9/10 Sollwerteingang (Differenzeingang), der Bereich + 100 % entspricht £10 V oder
4¢é¢ 20 mA
PIN 11 0 V Referenz fir die Signaleingénge.
Achtung, PIN 8 ist intern mit PIN 11 verbunden.
Anschluss Digitale Ein- und Ausgange
PIN 15 ENABLE Eingang:

Dieses digitale Eingangssignal initialisiert die Anwendung. Das Ausgangssignal und das
READY Signal werden aktiviert.

Durch Deaktivieren werden Fehlersignale zurlickgesetzt.

PIN 6 S1 Eingang:

Funktion ist abhangig vom Parameter PIN:6 (USCALE/RAMP).

OFF: Ausgangsstrom abhangig vom Parameter USCALE, Rampen sind deaktiviert.
ON:  Ausgangsstrom wird nicht tber USCALE skaliert, Rampen sind aktiv.

PIN 5 READY Ausgang:
ON:  Modul ist freigegeben, es liegt kein erkennbarer Fehler vor.
OFF: ENABLE (PIN 15) ist deaktiviert oder ein Fehler wurde erkannt.
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4.3.4 Blockschaltbild
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4.3.5 Typische Verdrahtung

Analoger Sollwert (-10... 10V) +

Analogue command signal (-10... 10V)

~
1 Magnet B
X Solenoid B
] Magnet A
Solenoid A
\J
|
|
1 2 3 4 I
I\' l 12v/24Vv
s l ov
( é é‘ | Spannungsversorgung
22—
(7
@ 9 1 1 12 ‘
Schirm/ é |
Screen
——s |
i ||
b ov |
v |
13 14 15 16
|
|
|
[
\
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4.3.6 Parameteriibersicht

Kommando | Werkseinstellung | Einheit Beschreibung
FUNCTION 195 | - Auswahl des Funktionsmodus
LG EN| - Umschaltung der Sprache fir die Hilfstexte
MODE STD | - Parameter Modus (Standard oder Expert)
SENS AUTO| - Modus der Uberwachungsfunktionen
CCMODE OFF | - Aktivierung bzw. Deaktivierung der Kennlinienlinearisierung
PIN:5 RDY | - Umschaltung der Funktion von PIN 5
PIN:6 USCALE| - Umschaltung der Funktion von PIN 6
USCALE 10000 | 0,01 % Skalierung des Ausgangsstroms abhangig von PIN:6
LIM 0001 % Signaliiberwachungsfunktion (z. B. Joystickfehler)
POL + | - Umkehrung der Ausgangspolaritat.
AINA V| - Einfache Eingangsumschaltung zwischen Strom ( 4 é 20 mA
Spannung (£10 V)
AIN:A A: 1000 - Skalierung des analogen Eingangssignals.
B: 1000
C: 0
X: \
AA:1 100 | s Vier Quadranten Rampe
AA:2 100 | ms
AA:3 100 | ms
AA4 100 | ms
CC-10é +1 XY - Linearisierungsfunktion
MIN:A 0001 % Nullpunkteinstellung / Uberdeckungskompensation
MIN:B 0| 0,01%
MAX:A 10000 | 0,01 % Skalierung des maximalen Ausgangssignals
MAX:B 10000 | 0,01 %
TRIGGER 200 | 0,01 % Triggerschwelle zur Aktivierung der Uberdeckungskompensation
(MIN)
CURRENT 1000 | mA Ausgangsstrombereich
DAMPL 500 | 0,01 % Ditheramplitude
DFREQ 121 | Hz Ditherfrequenz
PWM 2604 | Hz Vorgabe der PWM Frequenz
ACC ON| - Automatische Einstellung der PPWM und IPWM Parameter
PPWM 7| - Einstellung des Magnetstromreglers
IPWM 40 | -
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4.4 Ansteuerung von zwei Drossel-/ Druckventilen (196)

4.4.1 Typische Systemstruktur

Dieses minimale System besteht aus folgenden Komponenten:

(*1) Proportionalventil
(*2) Leistungsverstarker
(*3) Schnittstelle zur SPS mit analogen und digitalen Signalen

4.4.2 Funktionsweise

Dieser Leistungsverstarker wird Uber analoge Signale gesteuert (von der SPS, tUber Joystick oder Potentiome-
ter). ENABLE Signale (typischerweise 24 V) aktivieren die Endstufen und der READY-Ausgang signalisiert
dies, falls kein interner oder externer Fehler entdeckt wurde.

Die integrierten Standardfunktionen werden Uber verschiedene Parameter eingestellt.

Im Fehlerfall schaltet die Leistungsendstufe ab und der Fehler wird Giber das Deaktivieren des Ready-Aus-
gangs und das Blinken der READY-LED angezeigt.

Der Ausgangsstrom ist geregelt, wodurch eine hohe Genauigkeit und eine gute Dynamik erreicht werden. Alle
handelslblichen Proportionalventile (bis 2,6 A) kénnen mit diesem Leistungsverstarker angesteuert werden.
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4.4.3 Eingangs- und Ausgangssignale

Anschluss Versorgung
PIN 7 Spannungsversorgung (siehe technische Daten)
PIN 8 0 V (GND) Versorgungsanschluss.
Achtung, PIN 8 ist intern mit PIN 11 verbunden. Diese Anschlisse dienen als Potential
fur die analogen Sensor- oder Sollwertsignale.
Anschluss Referenzspannungsausgang
PIN 12 Referenzspannungsausgang (8 V)
Anschluss PWM Ausgang
PIN3/4 PWM Ausgang zur Ansteuerung des Magnetventils Kanal A
PIN1/2 PWM Ausgang zur Ansteuerung des Magnetventils Kanal B
Anschluss Analoge Signale
PIN9/10 Sollwert (Eingang) Signal A, Bereich 0 € 1 0%entspricht0 ¢ 1 0 d&fr 04 é20 m
PIN 13/14 Sollwert (Eingang) Signal B, Bereich 0 é 1 0%entspricht0 € 1 0 d&r 04é20 m
PIN 11 0 V Referenz fir die Signaleingénge.
Achtung, PIN 8 ist intern mit PIN 11 verbunden.
Anschluss Digitale Ein- und Ausgange
PIN 15 Enable A/B oder A Eingang (abh&ngig von ENABLE_B):
Dieses digitale Eingangssignal initialisiert die Anwendung. Das Ausgangssignal und das
READY Signal werden aktiviert.
Durch Deaktivieren werden Fehlersignale zuriickgesetzt.
PIN 6 Enable B Eingang (abhéngig von ENABLE_B):
Dieses digitale Eingangssignal initialisiert die Anwendung. Das Ausgangssignal und das
READY Signal werden aktiviert.
Durch Deaktivieren werden Fehlersignale zuriickgesetzt.
PIN 5 READY Ausgang:

ON: Modul ist freigegeben, es liegt kein erkennbarer Fehler vor.
OFF: Beide Endstufen sind deaktiviert oder ein Fehler wurde erkannt.
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4.4.4 Blockschaltbild
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4.4.5 Typische Verdrahtung

Magnet B
Solenoid B
Magnet A
Solenoid A
Enable B 12V/24V
Ready o
Spannungsversorgung
Power Supply
schim/ @
Screen 7
Analoger Sollwert A (0... 10V)/  + ’T i Vref.
Analogue command signal A i oV
Y 13 14 15 16
1
| Y
Analoger Sollwert B (0... 10V)/ .'\
Analogue command signal B+ i
Enable

1
\;
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4.4.6 Parameteribersicht

Kommando Werkseinstellung | Einheit Beschreibung
FUNCTION 196 | - Auswahl des Funktionsmodus
LG EN | - Umschaltung der Sprache fur die Hilfstexte
MODE STD | - Parameter Modus (Standard oder Expert)
SENS AUTO| - Modus der Uberwachungsfunktionen
CCMODE OFF | - Aktivierung bzw. Deaktivierung der Kennlinienlinearisierung
ENABLE B OFF OFF = Enable fir beide Kanale Uber PIN 15
LIM:A 0| 001% Signaliiberwachungsfunktion (z. B. Fehlererkennung fur
LIM:B 0| 0,01% Joysticks)
POL:A + |- Kennlinienumkehr des Ausgangssignals
POL:B + | -
AINA V- Ei nfache Eingangsumschal tung
AINB v | - und Spannung (+10 V). Das Kommando ist nur aktiv wenn
MODE = STD
AIN:A A: 1000 | - Skalierung des analogen Eingangssignals
AIN:B B: 1000 | -
C: 0| 0.01%
X: \% -
AA:UP 100 | ms Zwei Quadranten Rampe Kanal A
AA:DOWN 100 | ms
AB:UP 100 | ms Zwei Quadranten Rampe Kanal B
AB:DOWN 100 | ms
CCA XY - Linearisierungsfunktion
CcCB XY -
MIN:A 0| 0,01% Nullpunkteinstellung / Uberdeckungskompensation
MIN:B 0| 0,01%
MAX:A 10000 | 0,01 % Skalierung des maximalen Ausgangssignals
MAX:B 10000 | 0,01 %
TRIGGER 200 | 0,01 % Triggerschwelle zur Aktivierung der Uberdeckungskompensa-
tion (MIN)
CURRENT:A 1000 | mA Ausgangsstrombereich
CURRENT:B 1000 | mA
DAMPL:A 500 | 0,01 % Ditheramplitude. Abh&angig vom nominalen Ausgangsstrom.
DAMPL:B 500 | 0,01 %
DFREQ:A 121 | Hz Ditherfrequenz
DFREQ:B 121 | Hz
PWM:A 2604 | Hz PWM Frequenzen
PWM:B 2604 | Hz
ACC ON| - Automatische Einstellung der PPWM und IPWM Parameter
PPWM:A 7| - Einstellung des Magnetstromreglers
PPWM:B 7| -
IPWM:A 40 | -
IPWM:B 40 | -
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4.5 Ansteuerung von Proportionalventilen durch vorprogrammierte
Werte und Rampenzeiten (197)
4.5.1 Typische Systemstruktur
Dieses minimale System besteht aus folgenden Komponenten:
(*1) Proportionalventil
(*2) Hydraulikzylinder

(*3) Leistungsverstarker
(*4) Schnittstelle zur SPS mit drei digitalen Eingangssignalen zur Selektion von acht Sollwerten

*2

EICER

*3

45.2 Funktionsweise

Dieser Leistungsverstarker wird tUber drei binar verknipfte Schalteingénge (z.B. von der SPS/PLC) angesteu-
ert. Ein ENABLE Signal (24 V typisch) aktiviert die Funktionen und bei fehlerfreiem Betrieb wird dies tber ei-
nen READY Ausgang zuriickgemeldet.

Die integrierten Standardfunktionen werden tber die verschiedenen Parameter konfiguriert.

Im Fehlerfall wird die Leistungsendstufe deaktiviert und der Fehler wird Giber deaktiviertem READY Ausgang
und die blinkende READY LED angezeigt.

Der Ausgangsstrom ist geregelt, wodurch eine hohe Genauigkeit und eine gute Dynamik erreicht werden. Es
lassen sich alle handelsiiblichen Proportionalventile (bis 2,6 A) mit diesem Leistungsverstarker ansteuern.
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4.5.3 Eingangs- und Ausgangssignale

Anschluss Versorgung
PIN 7 Spannungsversorgung (siehe technische Daten)
PIN 8 0 V (GND) Versorgungsanschluss.

Achtung, PIN 8 ist intern mit PIN 11 verbunden. Diese Anschlisse dienen als Potential
fur die analogen Sensor- oder Sollwertsignale.

Anschluss Referenzspannungsausgang

PIN 12 Referenzspannungsausgang (8 V)

Anschluss PWM Ausgang

PIN3/4 PWM Ausgang zur Ansteuerung des Magnetventils A

PIN1/2 PWM Ausgang zur Ansteuerung des Magnetventils B

Anschluss Digitale Eingange zum Sollwertabruf

PIN6/9/14 Digitale Schalteingédnge zum Abruf der programmierten Sollwerte:

PIN6:S1 PIN9:S2 PIN 14: 54

Die parametrierten Sollwerte kénnen durch die binare Verknupfung dieser Eingénge ab-
gerufen werden.

PIN 11 0 V Referenz fir die Signaleingénge.

Achtung, PIN 8 ist intern mit PIN 11 verbunden.
Anschluss Digitale Ein- und Ausgange
PIN 15 ENABLE Eingang:

Dieses digitale Eingangssignal initialisiert die Anwendung: Das Ausgangssignal und das
READY Signal werden aktiviert.

Durch Deaktivieren werden Fehlersignale zuriickgesetzt.

PIN 5 READY Ausgang:

ON:  Modul ist freigegeben, es liegt kein erkennbarer Fehler vor.
OFF: ENABLE (PIN 15) ist deaktiviert oder ein Fehler wurde erkannt.

Seite 24 von 51 PAM-199-P-2030 30.12.2015



aAfeA IMVH Ba

WE.S.’.- Elektronik GmbH

4.5.4 Blockschaltbild

piousjos-g

A

% - o 1T
PIOUBIOS-Y = -
I T asn AU A V2 ST r— __ ,_ ECENE]
| TveNigenad ™ et P 1
pg 009.5 (prepuels Jo uadx3) JAOW - NdurA v 7T r— 1 “ S
_ I [eliss (saBenbue) o1 - P “ |
Hl _J SPUBWILOD NAUIA 7T 5 r_ v zS
h wrelboud joJjuo C i
fpeay i/ -G ndino Ay |043U09 . nduiA vz 9 /_ Y IS
1 “ I
I g1
3] J
1 |
I ! T
T T T T T T T T T 1
I | | 0§
i i
1
piouajos-g _J | | mmm_
I I
T WMl - v L 1
.—u < WMdd -
. 10d - 1
4 a e 439911 - I
oo - & U VXV -
_J Nawno-| | EPevNm- ? EACHINAI I
i “SPUBWLOD ‘SpueLIwiod ‘Spuewwod 1S 0S |
uoneidepy Indino 10]eI3U3D) AV anfeA puewwo)
..—um < Bl abels Jamod —
pIoua|0sS-y I 1
1 (A 8) Indino abeyjon asuaialey NHA-_
Lo
AO 8 RS !
A13d JaMod [eusaiu| —
AVZ .mw — I
. (6T = 13S) 66T-NVd :

30.12.2015

PAM-199-P-2030

Seite 25 von 51



WE.S.’.- Elektronik GmbH

4.5.5 Typische Verdrahtung

”
1 Magnet B
X Solenoid B
1 Magnet A
Solenoid A
\J
|
|
|
. 1 2 3 4 I
Ready 12Vv/24V
i |
ov
| | Spannungsversorgung
Power Supply
5 6 7 8 %
- —|
Schirm/ I |
Screen y,
-_——- Vref.
Digitale Sollwerteingéange (12/24V) S%_’L’ I
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45.6 Parameteriibersicht

Kommando | Werkseinstellung Einheit Beschreibung

FUNCTION 197 | - Auswahl des Funktionsmodus

LG EN | - Umschaltung der Sprache fir die Hilfstexte

MODE STD | - Parameter Modus (Standard oder Expert)

SENS AUTO| - Modus der Uberwachungsfunktionen

PIN:5 RDY | - Umschaltung der Funktion von PIN 5

SOLENOIDS 2 |- Umschaltung zwischen einem oder zwei Magneten

RMODE SD| - Rampenfunktion

S: 0é7 0| 0,01% Sollwertvorgabe, wahlbar Uber Schalteingange

RA: 0eé7 100 | ms Rampenzeiten

AA:1 100 | s Vier Quadranten Rampe

AA:2 100 | ms

AA:3 100 | ms

AA4 100 | ms

MIN:A 0]001 % Nullpunkteinstellung / Uberdeckungskompensation

MIN:B 0| 0,01%

MAX:A 10000 | 0,01 % Skalierung des maximalen Ausgangssignals

MAX:B 10000 | 0,01 %

TRIGGER 200 | 0,01 % Triggerschwelle zur Aktivierung der Uberdeckungskompen-
sation (MIN)

CURRENT 1000 | mA Ausgangsstrombereich

DAMPL 500 | 0,01 % Ditheramplitude

DFREQ 121 | Hz Ditherfrequenz

PWM 2604 | Hz Vorgabe der PWM Frequenz

ACC ON| - Automatische Einstellung der PPWM und IPWM Parameter

PPWM 7 - Einstellung des Magnetstromreglers

IPWM 40 | -
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4.5.7 Anschlussbeispiele

Joystick
8V PIN 12

HnPIN9 AIN:W 2000 800 4000 V (fiir +/- 100%)

e - PIN 10

—— GND PIN 11

SPS/PLC 0..10V/+-10V

e+ PIN O + 13
AIN:W 1000 1000 0OV (fir +/-100%)

—‘_'_ -InPIN 10+ 14
L. GNDPINLL

0... 10V to +/- 100% with polarity switch
0..10V to +/-100% mit Polaritatsumschaltung

—pe—— +|N PIN 9

* -In PIN 10
L. GNDPINLL

AIN:W 1000 1000 0V (=0... 100%)

e PIN 6 (24 V input) Parameter S1 =-10000

4...20 mA input

g+ PIN 9
AIN:W 2000 1600 2000 C ( fiir O... 100%)

——— -InPIN 10 AIN:W 2000 800 6000 C (filr +/-100%)

Potentiometer / Joystick

8V PIN 12
AnPINY AIN:W 1000 800 OV (fiir ... 100%)
AIN:W 2000 800 4000 V (fiir +/-100%)
-InPIN 10
GND PIN 11
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45.8

Technische Daten
Versorgungsspannung (Ub) [vDC] |12¢é 30 (inkl Rippel)
Leistungsbedarf max. [W] | 60 (je nach Magnettyp, zwei Magnete sind aktiv)
Externe Absicherung [A] | 3 mittel trage
Referenzspannung [V] | 8 (maximal 25 mA)
Digitale Eingange [V] | OFF: <2
[V] | ON: >10
Eingangswiderstand [kOhm] | 25
Digitale Ausgange [V] | OFF: <2
[V] | ON: max. Ub
Maximaler Ausgangsstrom [mA] | 50
Analoge Eingéange V| N10 / ;mié9DO0O kY
[mA]|4...20; 390 Y
Signalauflésung [%] | <0,01
PWM Leistungsausgéange [mMA] [500¢é 2HKabelbruch tberwacht und
kurzschlussfest
PWM Frequenz [Hz] | 61... 2604 in Stufen einstellbar
Regler Abtastzeit [ms] | 1
Magnetstromregelung [ms] | 0,125
Schnittstelle USB type B
Virtual COM port driver (WPC-300):
96 0 0 é 0GBaw (Default = 57600),
1 Stoppbit, No parity, No handshake
Gehéuse Snap-On Modul nach EN 50022
Polyamid PA 6.6
Brennbarkeitsklasse VO (UL94)
Gewicht [kg] | 0,190
Schutzklasse IP20
Temperaturbereich [°C]|-20¢é 60
Lagertemperatur [*Cl|-20¢é 7O
Luftfeuchtigkeit [%] | <95 (nicht kondensierend)
Vibrationen - | IEC 60068-2-6 (Kategorie C)
Anschlisse USB type B
4 x 4pol. Anschlussblécke
PE: Uber die DIN Tragschiene
EMV EN 61000-6-2: 8/2005
EN 61000-6-4: 6/2007 ; A1:2011

Seite 29 von 51

PAM-199-P-2030

30.12.2015



WE.S.’.- Elektronik GmbH

5 Parameter Beschreibung

5.1 FUNCTION (Funktionsmodus)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
FUNCTION X x=195|196|197 - STD 195

196

197

Der allgemeine Funktionsmodus des Moduls wird Giber dieses Kommando definiert.

195: Steuerungsmodus fur Wegeventile mit zwei Magneten mit analogen Eingangssignalen

196: Steuerungsmodus fr zwei Druck- / Drosselventile mit analogen Eingangssignalen

197: Steuerungsmodus fur Wege-, Druck- und Drosselventile mit vorprogrammierten Werten, wéhlbar durch

digitale Eingénge

ren Parameter aktualisiert werden. Deshalb muss nach Anderung des Funktionsmodus de r
in der Menduleiste des WPC-300 gedrickt werden, um die Parameterliste neu zu laden und die Para-
meter missen mittels SAVE gesichert werden.

: ACHTUNG: Der Eintrag im Feld FUNKTION aktualisiert sich selbst nach ca. 1 s, ohne dass alle ande-

5.2 LG (Umschaltung der Sprache fir die Hilfstexte)

Button

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
LG X x= DE|EN - STD 195

196

197

Es kann fir die Hilfstexte im WPC die englische oder deutsche Sprache gewahlt werden.

#ACHTUNG:Nach nderung der
300 gedriickt werden, um die Parameterliste neu zu laden.

Spracheinstellung

mus s
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5.3 MODE (Umschaltung der Parametergruppen)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
MODE X x= STD|EXP - STD 195

196

197

Uber dieses Kommando wird der Bedienermodus umgeschaltet. Verschiedene Kommandos (definiert tiber

STD/ EXP)

S i

nd i

m Standar dmodus

ausgebl endet .

Di e

deutlicheren Einfluss auf das Systemverhalten und sollten entsprechend vorsichtig verandert werden.

5.4 SENS (Fehleruberwachung)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
SENS X x= ON|OFF|AUTO - STD 195
196
197
i ber dieses Kommando werden | berwachungsfunktionen

gen, LIM-Begrenzungen und interne ModulUberwachungen) aktiviert bzw. deaktiviert.
Alle Funktionen werden tberwacht. Die erkannten Fehler kénnen durch Deaktivieren des

ON:

ENABLE Eingangs geltscht werden. Dieser Modus sollte verwendet werden, wenn der Zustand
von der SPS uberwacht wird (READY Signal).

OFF:
AUTO:

Keine Uberwachungsfunktion ist aktiv.
AUTO RESET Modus, alle Funktionen werden tiberwacht. Nachdem der Fehlerzustand nicht

mehr anliegt, geht das Modul automatisch in den normalen Betriebszustand Uber.

4 0

Normalerweise ist die Uberwachungsfunktion immer aktiv, da sonst keine Fehler iiber den Ausgang
READY signalisiert werden. Zur Fehlersuche kann sie aber deaktiviert werden.

AUTO Modus: Das Gerat Uberprift jede Sekunde den Fehlerstatus, dadurch werden die LEDs und
der READY Ausgang kurzzeitig angesteuert.
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5.5 CCMODE (Aktivierung der Kennlinienlinearisierung)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
CCMODE X x= ON|OFF - EXP 195
196

Dieses Kommando wird zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Linearisierungsfunktion verwendet. (CC bzw.
CCA und CCB). Durch das unmittelbare Deaktivieren ist eine einfache und schnelle Beurteilung der Linearisie-

rung maoglich.

5.6 SOLENOIDS (Ein oder zwei Magnete)

Kommando

Parameter

Einheit

Gruppe

FUNCTION

SOLENOIDS X

x=1|2

STD

197

Uber dieses Kommando kann zwischen der Ansteuerung von Ventilen mit einem Magneten (Druckventile) und

Ventilen mit zwei Magneten (Wegeventile) umgeschaltet werden.

5.7 PIN:5 (Auswahl der Zusatzfunktion von PIN 5)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
PIN:5 X x=RDY | SOL EXP 195
Uber dieses Kommando werden optionale Funktionen des PIN 5 ausgewahlt:
RDY: Standard READY Ausgang
SOL: Anzeige, welcher Magnet aktiv ist.
0 = Magnet A ist aktiv und
1 = Magnet B ist aktiv.
5.8 PIN:6 (Auswahl der Zusatzfunktion von S1/PIN 6)
Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
PIN:6 X x= U SCALE | RAMP EXP 195
Uber dieses Kommando werden optionale Funktionen des PIN 6 ausgewahlt:
USCALE: PIN 6 = aktiv, der Ausgangsstrombereich wird nicht iber USCALE skaliert.
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RAMP:

PIN 6 = inaktiv, der Ausgangsstrombereich kann tiber den Parameter USCALE skaliert werden.

Rampen sind aktiv.

PIN 6 = aktiv, der interne Rampengenerator ist aktiv

PIN 6 = inaktiv, der interne Rampengenerator ist inaktiv (keine Rampengenerierung).
USCALE ist inaktiv.

5.9 USCALE (Skalierung des Ausgangsstroms abhangig von PIN:6)

Kommando

Parameter

Einheit

Gruppe

FUNCTION

USCALE

X

x=-10000¢

1

0,01 %

EXP

195

Wenn PIN:6 auf USCALE eingestellt ist und am Eingang S1 (PIN 6) kein Signal anliegt, kann mit diesem Para-

meter ein reduzierter bzw. in der Polaritat geanderter Ausgangsstrom eingestellt werden. Bei der Default-Ein-
stellung wird der Ausgangsstrom nicht skaliert (USCALE = 10000 = 100 %).

2

Wird USCALE auf -10000 eingestellt, so kann die Polaritat tiber den Eingang S1 (PIN 6) umgeschaltet
werden. Der Leistungsverstarker kann mit einem einfachen

werden.

0é 10

V Signal

5.10ENABLE_B (Umschaltung der ENABLE Funktion)

von

Kommando

Parameter

Einheit

Gruppe

FUNCTION

ENABLEB

X

x= ON|OFF

EXP

196

Dieser Parameter aktiviert unabhéangige Enable-Signale fir Kanal A und B. Bei ENABLE_B = OFF wird mit

PIN 15 Kanal A und Kanal B freigegeben. Ist ENABLE_B = ON, wird mit PIN 15 nur Kanal A freigegeben. Fir
die Freigabe von Kanal B wird PIN 6 verwendet. Wenn nur ein Magnet angesteuert werden soll, ist der Para-
meter auf ON und nur das ENABLE Signal fir den aktiven Kanal zu setzen.
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5.11LIM (Signaliberwachung)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
LIM:I X i =AB 0,01 % EXP 196

x= 0é 2000
LIM X x= 0é 2000 (0,01 % EXP 195

Die Signaliberwachung deaktiviert die Magnetansteuerung und den READY Ausgang, wenn das Eingangs-
signal nach der Skalierung auBerhalb des erlaubten Bereichs liegt. Durch diese Funktion kann ein Joystick/
Potentiometer auf Kabelbruch und Kurzschluss tiberwacht werden.

Beispiel: LIM 500 (5 % untere und obere Grenze)

Ist das Eingangssignal grof3er als 95 % oder kleiner als -95 % (oder kleiner 5 % bei FUNCTION = 196), so ist
es aulerhalb des erlaubten Bereichs und die Ausgange schalten ab.

100% |

Fehlerbereich fiir

unipolare Signale k \
| Arbeitsbereich

Fehlerbereich fur
bipolare Signale

\

\

N

-100%
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5.12POL (Kennlinienumkehr)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
POL:I X i =AlB - STD 196

X=+ -
POL X X=+| - - STD 195

Ventile mit einem Magneten:
Dieses Kommando ermdglicht die Kennlinienumkehr des Ausgangssignals (nach der MIN-MAX Funktion).
+ Ei ngangssi gn abmindlér Ausgafigsstom 0 é

POL:A
POL:A

Beispiel:

Wegeventile:

- Eingangssignal 0 é

Dieses Kommando ermdglicht die Polaritdtsumschaltung des Ausgangssignals.

5.13AINA (Strom-/ Spannungsumschaltung)
5.14AINB (Strom-/ Spannungsumschaltung)

1 0,(orfihaler Ausgangsstrom1 00¢é O

100 %.

%.

zZzwWi schen

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
AINA X x=V|C - STD 195
AINB X 196
i ber dieses Kommando kann das Eingangssignal
(4é 20 mA) g e vstdad ModulhaefiStlomeingang eingestellt, wird der Messwiderstand automa-

tisch aktiviert.

5.15AIN (Skalierung der analogen Eingénge)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
AIN:I abcx i =AIB - EXP 195
a=-10000¢é 10|- 196
b=-10000¢é 10]|-
c= -10000é 1000|001 %
x= V|C -

Uber dieses Kommando kann der Eingang individuell skaliert werden. Zur Skalierung wird die folgende lineare

Gleichung verwendet:

Qut put

AC)B A

(I'nput
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DerChAA Wegtt der Offset (z. B. um die 4 mA bei ei Diesen 4é 20
Wert wird in Prozent angeben. Die Variablen A und B definieren den Verstarkungsfaktor, mit dem der Signal-

bereich auf 100% skaliert wird (z. B . 1,25 bei 4¢é 20 pekWékseingtalung masmeairiera |

durch A=1250 und B=1000). Diese beiden Werte sind einheitenlos. Mit X wird von Spannungs- auf Stromsig-

nal umgeschaltet und der interne Messwiderstand aktiviert.

Der Verstarkungsfaktor errechnet sich, indem man den nutzbaren Bereich (A) ins Verhéltnis zum real genutz-

ten Bereich (B) setzt. Nut z b ar s imAdvasdué (A)2iben Wertvon20er gi bt . Genut2@t wer de
mA, was fiir (B) einen Wertvon 16 (20-4) er gi bt . Ni c ht nglewaslieimtBereica vod20n 0¢é 4
mA einem Offset von 20 % und somit einem Wert von 2000 fiir (C) entspricht. Zuletzt (X) umschalten auf C.

Das Kommando séhe also wie folgt aus: AIN:I 20 16 2000 C bzw. AIN:l 1250 1000 2000 C.
(siehe letztes Beispiel bei FUNCTION = 196)

Folgend einige typische Beispiele:

FUNCTION = 195 Eingangssignal Beschreibung
AIN:I 20 20 0V ODER -10é 10 V Spannungseingang. Nutzbar sind -10 é ¥ @20V) fur ei-
AIN:I 1000 1000 oV nen Arbeitsbereich von -100é 1 @d(zwei Magnete).
AIN:I 20 10 0V ODER -5é 5V Spannungseingang. Nutzbar sind -1 0 é \L (QOV) fur ei-
AIN:I 2000 1000 oV nen Arbeitsbereichvon-1 0 0 é 1 (z@ei Mtagriete).
Genutzt werden -5 €  51V).

AIN:I 20 10 5000V ODER 0é 1w Spannungseingang. Nutzbar sind -10 V é  IVQq20V) fir
AIN:I 2000 1000 5000 V einen Arbeitsbereichvon-1 0 0 é % ®WMagnete).

Genutzt werden nur 0 € % @ur Ansteuerung beider
Magnete mit 5 V Mittelstellung (z. B. Joystick).

AIN:I 20 8 6000C ODER 4é 20 mA]| Stromeingang. Theoretisch nutzbar sind -2 0 é 1240
AIN:I 2500 1000 6000 C (40mA) fur einen Arbeitsbereich von -100é 1 ®40

(2 Magnete).

Tatsachlich genutzt werden 4 €  2n@ (16 mA) fir beide
Magnete mit Nullstellung bei 12 mA.

FUNCTION = 196 Eingangssignal Beschreibung

AIN:| 10 5 0V ODER 0é V¥ Spannungsei ngang. NiltenbnaAr-

AIN:I 2000 1000 oV beitsberei ct(siroMagnett 100
Genutzt wird ein Bereichvon 0 é5V f ¢r 0é 10

AIN:I 10 8 1000V ODER 1é VY Spannungseingang. NdufenbnaAr-

AIN:I 1250 1000 1000 V beitsberei c (eirmMagnetg 100
Genutztwerden1 é 98¥)f(¢r 0 é 10 % Oftget)(

AIN:I 20 16 2000C ODER 4¢é 20 mA]| Stromeingang. Theoretisch nutzbar sind 0 é 2 0 fumeiA

AIN:I 1250 1000 2000 C nen Arbeitsbereich von 0é 1 @ein Magnet).
Tats?2chlich genutzt werden
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5.16 AA (Rampenfunktion/Beschleunigungszeit)

5.17AB (Rampenfunktion/Beschleunigungszeit)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
i = UP|DOWN STD 196

AA: X x = 1 é00Qa02 ns

AB:I x = 1 é00Qa02 ms

Zwei Quadranten Rampenfunktion.
Der erste Quadrant steht fiir die ansteigende Rampe und der zweite Quadrant fur die abfallende Rampe. Die

Rampenzeit bezieht sich auf einen Signalbereich von 100 %.

Ausgang A/Output A
Ausgang B/Output B

AA:DOWN
AB:DOWN
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5.18 AA (Rampenfunktion)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
AA:l X i= 1é 4 - STD 195
x= 1 é 0ao@ ms 197

Vier Quadranten Rampenfunktion.

Der erste Quadrant steht fiir die ansteigende Rampe (Magnet A), der zweite Quadrant fur die abfallende
Rampe (Magnet A).Der dritte Quadrant steht fur die ansteigende Rampe (Magnet B) und der vierte Quadrant
fur die abfallende Rampe (Magnet B).

<
=1
8
g AAL AA2
E
t
m
S AA3 AA4
E,
5.19RMODE (Auswahl der Rampenfunktion)
Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
RMODE X x=SD| 4Q - STD 197

Auswahl der Rampenfunktion.

Dieses Kommando ermoglicht die Auswahl zwischen Sollwert bezogener Rampenfunktion (SD), die eine indi-
viduelle Rampenzeit fur jeden Sollwert erlaubt und einer Vier-Quadranten-Rampenfunktion (4Q) mit unabhan-

gigen Rampenzeiten fur Beschleunigung und Verzdgerung in beide Richtungen.
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5.20S (Voreinstellung Sollwerte)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
S X i= 0é 7 0,01 % STD/EXP 197
x=-10000¢é 10

Mit diesem Parameter kénnen acht Sollwerte voreingestellt werden. Uber die Eingange S1, S2 und S4 an
PIN 6, 9 und 14 kdnnen die einzelnen Speicherplatze durch binare Verknipfung abgerufen werden.

Setpoint > S:0 S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7

Input S1 1 0 1 1 0 1

Input S2 1 1 0 0 1 1

Input S4 0 0 0 0 1 1 1 1

5.21RA (Rampenfunktion / Beschleunigungszeit)
Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
RA:I X i= 0é 7 - STD 197
x= 1 é ome ms

Voreinstellung der Rampenzeiten. Funktionalitat hAngt vom Kommando RMODE ab.

RMODE = SD:

In diesem Modus hat jeder Sollwert seine eigene Rampenzeit.

z. B. wenn Sollwert S:1 gewahlt wird, wird auch die Rampenzeit RA:1 gewahlt

RMODE = 4Q

Ausgang/Output A

S:1and RA:1

S:2and RA:2

Ausgang/Output B

S:3and RA:3

S:4 and RA:4

Vier Quadranten Rampenfunktion. Siehe Kommando AA (Kapitel 5.18)
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5.22CCA (Kennlinienlinearisierung Kanal A)

5.23CCB (Kennlinienlinearisierung Kanal B)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
CCAl XY (= 0é 10 - CCMODE=0ON 196
CCB:l XY x=-10000¢é 10|001%

y=-10000¢é 10|001%

Eine anwenderspezifische Signalcharakteristik kann mit dieser Funktion definiert werden. Zur Aktivierung
muss der Parameter CCMODE auf ON gesetzt werden.

Bei einmagnetigen Ventilen ist nur der erste Quadrant aktiv. Die Kurve wird mit Hilfe der linearen Interpolie-
rung berechnet: y=(x-x1)*(y1-y0)/(x1-x0)+y1.

Die Auswirkungen der Linearisierung kdnnen uber die Prozessdaten im Monitor oder im Oszilloskop beurteilt

werden.

Zur Eingabe der Linearisierungsfunktion stehen im WPC-300 eine Tabelle und eine grafische Eingabe zur
Verfligung. Das Eingangssignal liegt auf der X-Achse und das Ausgangssignal auf der Y-Achse.

Input CCA Parameter
Parameter
Command | X-Value -Value
cc:10 10000 10000
cco s0o0 s000
CcC:8 2000 2000
oer 7000 7000
CC6 S000 B000
CC:5 s000 000
CcC.4 4000 4000
cC:3 3000 3000
ce:2 2000 2000
cC1 1000 1000
CcC.0 0 0
cC-1 -1000 0
CC.-2 -2000 0
CC:-3 -3000 0
cC-4 -4000 0
CC-5 -5000 0
CC.6 -5000 0
CC.-T -7000 0
CC:-8 -B000 0
CC:-8 -5000 0
CC-10 -10000 0

" 0K

-10000 3000 -5000 -4000 -200i 1]

2000 4000 OO0 3000 1000
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5.24CC (Kennlinienlinearisierung)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION

CCl XY i= -10¢é 10 - CCMODE=0ON 195
x=-10000¢é 10001 % 197
y=-10000¢é 10/001 %

Eine anwenderspezifische Signalcharakteristik kann mit dieser Funktion definiert werden. Zur Aktivierung
muss der Parameter CCMODE auf ON gesetzt werden.

Positive Indexwerte sind fur den A-Magneten und negative Indexwerte flir den B-Magneten. Die Kurve wird mit
Hilfe der linearen Interpolierung berechnet: y=(x-x1)*(y1-y0)/(x1-x0)+y1.

Die Auswirkungen der Linearisierung kdnnen tber die Prozessdaten im Monitor oder im Oszilloskop beurteilt

werden.

Zur Eingabe der Linearisierungsfunktion stehen im WPC-300 eine Tabelle und eine grafische Eingabe zur
Verfliigung. Das Eingangssignal liegt auf der X-Achse und das Ausgangssignal auf der Y-Achse.

Input CC Parameter
Parameter

Command  [X-Value Y-Value

cc:10 10000 10000
CcC:9 8200 9250
cc:a 7800 2400
CcC.r 8500 7S00
CC:E 5400 6750
CC:5 4400 8000
CC:4 3400 5100
CC:3 2050 3850
Ccc:2z 1500 2500
cc: 650 1250
CC:0 0 0
CC:-1 -1000 -1000
CC.-2 -2000 -2000
CC:-3 -2450 -3550
CC.4 -4000 -4000
CC:-5 -5000 -5000
CC. & -5000 -6000
CC.-7 -7000 -T000
cc.-8 -2000 -2000
CcC:-8 -5000 -5000
CC:-10 -10000 -10000
Settings

it

o 0K

-10000 -8000 -6000 -4000 -200(

2000 4000 6000 8000

x Cancel

10001
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5.25MIN (Kompensation der Uberdeckung)

5.26 MAX (Ausgangsskalierung)

5.27TRIGGER (Ansprechschwelle fir den MIN Parameter)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
i =AB - STD 196

MIN:I X x= 0é 6000 |0,01%

MAX:I X x= 5000¢é 1(00,01%

TRIGGER X x= 0é 3000 |0,01%

Uber diese Kommandos wird das Ausgangssignal an das Ventil angepasst. Mit dem MAX Wert wird das Aus-
gangssignal (die maximale Ventilansteuerung) eingestellt. Mit dem MIN Wert wird die Uberdeckung (Totzone
im Ventil) kompensiert. Uber den Trigger wird definiert, wann die MIN Einstellung aktiv ist. Es kann so ein Un-
empfindlichkeitsbereich? um den Nullpunkt definiert werden.

A

ACHTUNG:
Wird der MIN Wert zu hoch eingestellt, wirkt sich dies auf den minimalen Ausgangsstrom

(minimale Geschwindigkeit) aus, der dann nicht mehr einstellbar ist.

10V
. — MAX
5
s
jm
o
(@]
c —
©
(@)
[%2]
Q
<
T MIN
T T T T T T T T
i 100%
Eingang / Input
TRIGGER

2 Diese Totzone ist notwendig, damit es (z.B. bei kleinen Schwankungen des elektrischen Eingangssignals) nicht zu uner-
wiinschten Ansteuerungen kommt.
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5.28 MIN (Kompensation der Uberdeckung)

5.29MAX (Ausgangsskalierung)

5.30TRIGGER (Ansprechschwelle fiir den MIN Parameter)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
i =AB - 195

MIN:I X x=0é 6000 0,01 % 197

MAX:I X x=5000é& 1000|001 %

TRIGGER X x=0é 3000 0,01 %

Uber diese Kommandos wird das Ausgangssignal an das Ventil angepasst. Mit dem MAX Wert wird das Aus-
gangssignal (die maximale Ventilansteuerung) eingestellt. Mit dem MIN Wert wird die Uberdeckung (Totzone
im Ventil) kompensiert. Uber den Trigger wird definiert, wann die MIN Einstellung aktiv ist. Es kann so ein Un-
empfindlichkeitsbereich® um den Nullpunkt definiert werden.

A

ACHTUNG:

Wird der MIN Wert zu hoch eingestellt, wirkt sich dies auf den minimalen Ausgangsstrom
(minimale Geschwindigkeit) aus, der dann nicht mehr einstellbar ist.

Output

- MAXA

MAX:B— -

TRIGGER

Input

3 Diese Totzone ist notwendig, damit es (z.B. bei kleinen Schwankungen des elektrischen Eingangssignals) nicht zu
unerwiinschten Ansteuerungen kommt. Wird dieses Modul in Positionsregelungen eingesetzt, so sollte der TRIGGER

verringert

we r #0g n

(typisch:

1é
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5.31CURRENT (Nominaler Ausgangsstrom)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
CURRENT:l X i =AB mA STD 196
x= 500¢é 26¢(
CURRENT X x= 500¢é 260mA STD 195
197

Uber diesen Parameter wird der Nennstrom des Magneten eingestellt. Dither und auch MIN/MAX beziehen
sich immer auf den gewéhlten Strombereich.

5.32DAMPL (Ditheramplitude)
5.33DFREQ (Ditherfrequenz)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
i =AB STD 196

DAMPH X x = 03800 0,01 %

DFREQ X x= 60 €400 Hz

DAMPL X |x= 0é 0300 0,01 % STD 195

DFREQ X | x= 60 é400 Hz 197

Uber dieses Kommando kann der Dither# frei definiert werden. Je nach Ventil kénnen unterschiedliche
Amplituden oder Frequenzen erforderlich sein. Die Ditheramplitude ist in % des nominalen Ausgangsstroms
definiert. (siehe Kommando CURRENT).

ACHTUNG: Die Parameter PPWM und IPWM beeinflussen die Wirkung der Dithereinstellung. Nach
# der Dither Optimierung sollten diese Parameter nicht mehr verandert werden.

ACHTUNG: Wenn die PWM Frequenz kleiner 500 Hz ist, dann sollte die Ditheramplitude auf null
gesetzt werden.

4 Bei dem Dither handelt es sich um ein Brummsignal, das dem Stromsollwert Gberlagert wird. Der Dither wird durch
Frequenz und Amplitude definiert. Die Ditherfrequenz sollte nicht mit der PWM Frequenz verwechselt werden. In den Do-
kumentationen mancher Ventile wird von einem Dither gesprochen und es wird aber die PWM Frequenz gemeint. Zu er-
kennen ist dies durch die fehlende Angabe der Ditheramplitude.
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5.34PWM (PWM Frequenz)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
PWM:I X i =AlB EXP 196
Xx= 61é 280 Hz
PWM X x=61¢é 2604 |Hz EXP 195
197

Die Frequenz kann in vorgegebenen Stufen definiert werden (61 Hz, 72 Hz, 85 Hz, 100 Hz, 120 Hz, 150 Hz,
200 Hz, 269 Hz, 372 Hz, 488 Hz, 624 Hz, 781 Hz, 976 Hz, 1201 Hz, 1420 Hz, 1562 Hz, 1736 Hz, 1953 Hz,
2232 Hz, 2604 Hz). Die optimale Frequenz ist ventilabh&ngig.

2

ACHTUNG: Bei niedrigen PWM Frequenzen sollten die Parameter PPWM und IPWM angepasst
werden, da die lngeren Totzeiten die Stabilitdt des Regelkreises verringern (siehe 5.36 und 5.37).

5.35ACC (Automatische Einstellung des Magnetstromreglers)

Kommando Parameter Einheit Gruppe FUNCTION
ACC X x= ON OFF - EXP 195
196
197
Arbeitsmodus der Magnetstromregelung.
ON: Im AUTOMATIC Modus werden die PPWM und IPWM Werte anhand der PWM Frequenz berechnet.
OFF: Manuelle Einstellung.
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5.36 PPWM (Magnetstromregler P Anteil)
5.37IPWM (Magnetstromregler | Anteil)

Kommando Parameter Einheit | Gruppe FUNCTION
i= AB - EXP 196

PPWM:I X x= 0é 30 -

IPWM:I X x= 1¢é 100 -

PPWM X x= 0é 30 - EXP 195

IPWM X x= 1é 100 - 197

Mit diesen Kommandos wird der Pl Stromregler fir die Magnete parametriert.

Ohne entsprechende Messmdglichkeiten und Erfahrungen sollten diese Parameter nicht
verandert werden.

é Achtung, steht der Parameter ACC auf ON so werden diese Einstellungen automatisch durchge-

fahrt.

Ist die PWM-Frequenz < 250 Hz, so muss die Stromregeldynamik verringert werden.
Typische Werte sind: PPWM = 1é 3 und | PWM = 40¢é 80.

Ist die PWM-Frequenz > 1000 Hz, so sollten die Standardwerte von PPWM = 7 und IPWM = 40 gewa&hlt wer-
den.
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5.38PROCESS DATA (Monitoring)

Kommando | Parameter Einheit | FUNCTION
W Sollwert nach Eingangsskalierung % 195

C Sollwert nach der Linearisierung %

u Magnetstromsollwert %

1A Magnetstrom A mA

1B Magnetstrom B mA

Kommando | Parameter Einheit | FUNCTION
WA Sollwert nach Eingangsskalierung Kanal A % 196

CA Sollwert nach der Linearisierung Kanal A %

UA Magnetstromsollwert Kanal A %

WB Sollwert nach Eingangsskalierung Kanal B %

CB Sollwert nach der Linearisierung Kanal B %

uB Magnetstromsollwert Kanal B %

1A Magnetstrom A mA

B Magnetstrom B mA

Kommando | Parameter Einheit | FUNCTION
w Gewabhlter Sollwert % 197

C Sollwert nach der Rampenfunktion %

u Magnetstromsollwert %

1A Magnetstrom A mA

B Magnetstrom B mA

Die Prozessdaten sind die variablen Grof3en, die im Monitor oder im Oszilloskop kontinuierlich beobachtet
werden kdnnen.
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6 Anhang

6.1 Uberwachte Fehlerquellen

Folgende mdgliche Fehlerquellen werden bei SENS = ON / AUTO fortlaufend Gberwacht:

Quelle

Fehler

Verhalten

Sollwert PIN 9/ 10 oder

Sollwert PIN14 / 13, 4...20mA

Nicht im glltigen Bereich

Die Endstufe wird deaktiviert.

Sollwert PIN 9/ 10 oder

Sollwert PIN14 / 13, LIM Funktion

Nicht im giltigen Bereich

Die Endstufe wird deaktiviert.

Magnet APIN 3/4
MagnetBPIN 1/2

Drahtbruch

Die Endstufe wird deaktiviert.

EEPROM
(beim Einschalten)

Datenfehler

Die Endstufe wird deaktiviert.

Die Endstufe kann nur aktiviert
werden, indem die Parameter
neu gespeichert werden!

6.2 Fehlersuche

Ausgegangen wird von einem

betriebsfahigen Zustand und vorhandener Kommunikation zwischen Modul und

dem WPC-300. Weiterhin ist die Parametrierung zur Ventilansteuerung anhand der Ventildatenblatter einge-

stellt.

Zur Fehleranalyse kann der RC Modus im Monitor verwendet werden.

A

ACHTUNG: Wenn mit dem RC (Remote Control) Modus gearbeitet wird, sind alle Sicherheitsas-
pekte grundlich zu prifen. In diesem Modus wird das Modul direkt gesteuert und die Maschinen-
steuerung kann keinen Einfluss auf das Modul ausiben.

FEHLER

URSACHE / LOSUNG

ENABLE ist aktiv, das
Modul zeigt keine Reak-
tion, die READY LED ist
aus.

Spannungsversorgung ist unterbrochen oder das ENABLE Signal liegt nicht an.

Wenn keine Spannungsversorgung vorhanden ist, findet auch keine Kommunikation

Uber unser Bedienprogramm statt. Ist die Verbindung mit WPC-300 aufgebaut, so ist
auch eine Spannungsversorgung vorhanden. In dem Fall kann im Monitor auch tber-
prift werden, ob das ENABLE Signal anliegt.

ENABLE ist aktiv, die
READY LED blinkt.

Mit der blinkenden READY LED wird signalisiert, dass vom Modul ein Fehler erkannt
wurde. Fehler kbnnen sein:

1T Kabel bruch, 4é 20 .rRikgaftgssigrplashugpters mA.n al

1  LIM Uberwachung. Eingangssignale sind auerhalb des erlaubten Bereichs.
1 Kabelbruch oder falsche Verdrahtung zu den Magneten.
1

Interner Datenfehler: Kommando/Button SAVE ausfuhren, um den Datenfehler
zu l6éschen. System hat wieder die DEFAULT Daten geladen.

Mit den WPC-300 Bedienprogrammen kann - Uber den Monitor - der Fehler direkt lo-
kalisiert werden.
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6.3 Unterschiede zur PAM-195, PAM-196 und PAM-197

6.3.1 Baudrate der seriellen Schnittstelle

Achtung, die neuen Module arbeiten mit einer hdheren Baudrate. Sollte es zu keiner Kommunikation kommen,
so ist die Einstellung unter OPTIONS/SETTINGS wie folgt einzustellen. Beide Varianten sind mdglich; um eine

zu bevorzugen.

e

Kompatibilitdt zu den &lteren Modulen aufrec ht zu hal ten, ist di
r Y N
Options &J Options [_J&
Interface | Osciloscope I Monitor I Table Input| Interface | Dscilloscope I Monitor I Table Input‘
Port selection Transfer Mode Port selection Transfer Mode
Serial Port ‘@ Ful-Duplex Serial Port @) FulFDuplex
- -
_ Half-Duplex (19200 Baud) ") Half-Duplex (19200 Baud)
Baudrate options Baudrate options
_| Fix baudrate @ Fix baudrate
@ Aute baudrate detection _) Aute baudrate detection
Baudrate settings Baudrate settings
[¥] Auto Change To Selected Baudrate Fix baudrate
Auto Baudrate -
57.6 KBaud -
Delay On Firmware Update Delay On Firmware Update
0 & Miliseconds 0 & Miliseconds
o T
Fur ein Update der Firmware mussd i e ARkidx aBefi auf 57,

6.3.2 Einstellung des Ausgangsstroms / MIN_MAX / RCURR

Uber das CURRENT Kommando wird nun der Ausgangsstrom stufenlos in mA eingestellt. Alle Parameter:
MIN, MAX, DAMPL sind in % und beziehen sich direkt auf den Magnetnennstrom.
RCURR und MIN / MAX in mA entfallen.

Die Vorteile sind klare und einfachere Einstellungen, ein genauer Bezug der Ditheramplitude und eine exakte
Einstellung des Ausgangsstroms.

6.3.3 PIN 9/ 10 analoger Eingang der PAM-195
Es ist nicht mehr notwendig, die Verbindungen von PIN 9 zu PIN 13 und PIN 10 zu PIN 14 herzustellen.
Die Verdrahtung muss bei einem Austausch der PAM-195 durch die PAM-199 trotzdem nicht ge&ndert wer-

den.

6.3.4 CC Kommando (196 Modus)

Fur jeden Kanal gibt es jetzt ein eigenes Kommando.

6

Variant

KBaud
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